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Roloil è uno storico marchio italiano  

di lubrificanti fondato nel 1933 che ora  

fa parte di Kuwait Petroleum International.

Forte dell’esperienza accumulata negli anni  

e di una continua innovazione a livello  

di formulazioni, Roloil ti prende per mano  

e ti accompagna lungo il cammino,  

sviluppando la soluzione più efficiente  

per qualunque esigenza specifica.

La cura del dettaglio, l’ascolto in profondità  

delle esigenze del cliente e la distribuzione  

capillare su tutto il territorio italiano  

rappresentano i veri punti di forza di Roloil  

che da quasi un secolo parla con fiducia  

una lingua comune con tutte le officine.

Norme di riferimento
ISO 6743-9

L X - C E B 2

Classe Sottoclasse
Temperatura operativa Resistenza Extreme 

Pressure
Consistenza

Minima Massima Al dilavamento Alla corrosione NLGI Descrizione

L Lubrificanti X Grassi

A 0°C A 60°C A
ambiente secco

nessuna A NO 000 Fluidissimo
B -20°C B 90°C B acqua dolce B SI 00 Fluido
C -30°C C 120°C C acqua salata 0 Semi fluido
D -40°C D 140°C D

ambiente umido
nessuna 1 Molto tenero

E < -40°C E 160°C E acqua dolce 2 Tenero
F 180°C F acqua salata 3 Semi tenero
G > 180°C G

spruzzo d'acqua
nessuna 4 Semi duro

H acqua dolce 5 Duro
I acqua salata 6 Molto duro

DIN 51502
K P HC 2 K -50

Applicazione Additivi Tipo di fluido base
Consistenza Codice supplementare

Min. Temperatura 
operativaNLGI Descrizione Max T. 

operativa
comportam. 
in acqua

K cuscinetti
F  Lubrificanti 

solidi
E Esteri sintetici 000 Fluidissimo C +60°C Eccellente -10 -10°C

G ingranaggi 
chiusi

FK Perfluoropolyether 00 Fluido D +60°C Standard -20 -20°C
P Additivi EP HC Polyalphaolefine 0 Semi fluido E +80°C Eccellente -30 -30°C

OG ingranaggi 
aperti

PH Phosphate ester 1 Molto tenero F +80°C Standard -40 -40°C
PG Polyalkylenglycol 2 Tenero G +100°C Eccellente -50 -50°C

M
cuscinetti a 

strisciamento e 
guarnizioni

SI Silicon oil 3 Semi tenero H +100°C Standard -60 -60°C
X Altri 4 Semi duro K +120°C Eccellente
- Minerale 5 Duro M +120°C Standard

6 Molto duro N +140°C
P +160°C
R +180°C
S +200°C
T +220°C
U >220°C

Un partner di riferimento 
nel mercato dei grassi
Roloil vanta una lunga esperienza nella produzione  
di grassi, che formuliamo e commercializziamo
dagli anni ‘50 del secolo scorso. La complessità della 
produzione di questi lubrificanti e la necessità di ottenere 
la normativa REACH – ottenuta da Roloil nel 2019 –  
ci rendono ancora oggi uno dei pochissimi produttori  
a livello sia nazionale sia europeo.

In un’ottica di continuo miglioramento, è in corso nello 
stabilimento italiano di Roloil un’opera di ampliamento 
ed efficientamento energetico del reparto grassi per 
aumentare la capacità produttiva: questo investimento 
strategico permette a Roloil di rimanere un punto di 
riferimento del settore e continuare a garantire ai propri 
clienti prodotti sempre più tecnologici, con prestazioni 
migliori e con un profilo ambientale ancora più sicuro.



Grassi per industria
e autotrazione

Grassi al Calcio e Calcio anidro

Lubrificanti molto adesivi e filanti che possiedono una buona resistenza all’acqua e alla corrosione e sono adatti a 
temperature medie (tra i 40-70o C gradi). I secondi garantiscono una temperatura di esercizio fino a 90o C.

NLGI Viscosità 
40°C [cSt]

Drop 
point [°C] Colore T. operat.   

[°C]
DIN 51502
ISO 6743-9

Applicazione
tipica Proprietà

Filcar 1 1 100 >100 Verde -10/50 K1D -10
L-XAAGA 1 Perni, snodi, guide Adesivo  

e idrorepellente

Filcar 2 2 100 >100 Verde -10/50 K2D -10
L-XAAGA 2 Perni, snodi, guide Adesivo  

e idrorepellente

Staufer 2 2 100 >100 Marrone -10/65 K2D -10
L-XAAGA 2 Cuscinetti piani e snodi Adesivo e idrorepellente 

(acqua calda e fredda)

Staufer 3 3 100 >100 Marrone -10/65 K3D -10
L-XAAGA 3 Cuscinetti piani e snodi Adesivo e idrorepellente 

(acqua calda e fredda)

CH-NFS 1-2 150 >120 Bruno -20/70 K1-2C -20
L-XBAHA 1-2

Snodi ed articolazioni  
di autotelai

Adesivo  
e idrorepellente

Ultragrease EP 2 2-3 220 145 Ambrato -10/90 KP2-3G -10
L-XABHB 2-3

Snodi ed articolazioni  
di autotelai, esercizio severo

Adesivo  
e idrorepellente, EP

Grassi al Litio

Grassi d’impiego universale, facilmente pompabili e resistenti ai carichi meccanici, con temperature di utilizzo fino a 130° C.

NLGI Viscosità 
40°C [cSt]

Drop 
point [°C] Colore T. operat.  

[°C]
DIN 51502
ISO 6743-9

Applicazione
tipica Proprietà

Mercury 2 2 100 >180 Bruno -20/130 K2K -20
L-XBCEA 2

Cuscinetti piani o a rotolamento 
snodi ed organi di ogni tipo

Mercury 3 3 100 >180 Bruno -20/130 K3K -20
L-XBCEA 3

Cuscinetti piani o a rotolamento 
snodi ed organi di ogni tipo

Litex EP 00 00 150 160 Bruno -20/130 GP00K -20
L-XBCEB 00 Ingranaggi in carter chiuso EP

Litex EP 0 0 150 170 Bruno -20/130 KP0K -20
L-XBCEB 0

Cuscinetti piani o a rotolamento 
caricati, organi di ogni tipo 

sottoposti ad un impiego severo
EP

Litex EP 1 1 150 >180 Bruno -20/130 KP1K -20
L-XBCEB 1

Cuscinetti piani o a rotolamento 
caricati, organi di ogni tipo 

sottoposti ad un impiego severo
EP

Litex EP 2 2 150 >180 Bruno -20/130 KP2K -20
L-XBCEB 2

Cuscinetti piani o a rotolamento 
caricati, organi di ogni tipo 

sottoposti ad un impiego severo
EP

CH MP 1-2 150 >180 Bruno -20/120 K1-2K -20
L-XBCEA 1-2

Cuscinetti piani o a rotolamento 
snodi ed organi di ogni tipo in 

campo autotrazione e industria

Ultragrease ATX 2 220 >180 Blu -20/130 KP 2K -20
L-XBCEB 2

Industriali e automobilistiche, 
snodi e cuscinetti Grande adesività, EP

Isomov MS 2 2 100 >180 Nero -25/130 KPF 2K -20
L-XBCDA 2 Industriali e automobilistiche Additivato al bisolfuro 

di molibdeno, EP

Grease TI 2 100 >180 Bianco -20/120 KF 2K -20
L-XBCEA 2

Piccola marina, industriale  
ed automobilistico (cerniere)

Resistenza al 
dilavamento

CH BIO 0 0 100 >180 Giallo 
chiaro -30/90 K 0F -30

L-XCBDA 0
Lubrificazione a perdita  
di veicoli e macchinari

Alta biodegradabilità, 
formulato con estere 

naturale

Grassi all’Alluminio complesso

I grassi all’alluminio complesso rappresentano un’evoluzione delle due precedenti categorie, di cui conservano 
bene i pregi: possiedono un’ottima resistenza all’acqua e alla corrosione, la loro natura adesiva li rende facilmente 
pompabili e risultano molto efficaci a severi carichi meccanici e temperature fino a 140° C.

NLGI Viscosità 
40°C [cSt]

Drop 
point [°C] Colore

T. operat.  
(picco) 

[°C]

DIN 51502
ISO 6743-9

Applicazione
tipica Proprietà

Alcoplex 1 1 100 >220 Bruno -20/140 KP 1N -20
L-XBDHB 1

Cuscinetti piani o a rotolamento 
snodi ed organi di ogni tipo

Resistente al dilavamento, 
molto adesivo, EP

Alcoplex 2 2 100 >230 Bruno -20/140 KP 2N -20
L-XBDHB 2

Cuscinetti piani o a rotolamento 
snodi ed organi di ogni tipo

Resistente al dilavamento, 
molto adesivo, EP

Rolplex MK 3 3 100 240 Bruno -20/130 
(160)

KP 3N -20
L-XBDHB 3

Cuscinetti di ogni tipo,  
mozzi ruota di autocarri

Resistente al dilavamento, 
molto adesivo, EP

Alcoplex Plus CU 2 100 >220 Bruno -10/170 
(180)

KPF 2P -10
L-XAEEB 2

Martelli pneumatici  
molto sollecitati

Prodotto all'alluminio 
complesso e rame, EP

Grassi alla bentonite per alta temperature

Grassi infusibili realizzati con un’addensante a base argillosa che resiste a temperature molto elevate (fino a 150o C). 

NLGI Viscosità 
40°C [cSt]

Drop 
point [°C] Colore T. operat.  

[°C]
DIN 51502
ISO 6743-9

Applicazione
tipica Proprietà

Piros 1 1 460 Infus. Bruno -10/140 K 1N -10
L-XADGA 1

Applicazioni industriali  
ad alte temperature Prodotto infusibile

Piros 2 2 460 Infus. Bruno -10/140 K 2N -10
L-XADGA 2

Applicazioni industriali  
ad alte temperature Prodotto infusibile

Pirograf MS 2 2 460 Infus. Nero -10/160 KF2P -20
L-XBEEA 2

Applicazioni industriali  
ad alte temperature

Prodotto con MoS2  
e grafite,  

di tipo infusibile

Grasso speciale al Calcio per ingranaggi

Grasso molto adesivo additivato con grafite per conferirgli elevate proprietà antiusura. 

NLGI Viscosità 
40°C [cSt]

Drop 
point [°C] Colore T. operat.  

[°C]
DIN 51502
ISO 6743-9

Applicazione
tipica

Ferrograf 2 100 100 Nero -10/50 KF 2D -10
L-XAAGA 2

Applicazioni industriali con superfici metalliche 
sottoposte a grande strisciamento e presenza di acqua

Grassi al Litio complesso

Possiedono un’elevatissima resistenza ad acqua, corrosione e alte temperature (fino a 170o C) e sono adatti a operare 
in severe condizioni di esercizio meccanico. 

NLGI Viscosità 
40°C [cSt]

Drop 
point [°C] Colore

T. operat.  
(picco) 

[°C]

DIN 51502
ISO 6743-9

Applicazione
tipica Proprietà

Licoplex MS 2 2 150 >270 Nero -25/180 
(190)

KPF2P -20
L-XBFHB 2

Settore industriale ad alte 
temperature con carichi gravosi

Additivato con MoS2, 
EP

Licoplex TR 2 2 100 >270 Blu -25/180 KP2P -20
L-XBFHB 2

Settore autorazione e 
industriale ad alte temperature 

e con carichi gravosi

Resistenza  
al dilavamento, EP

Grasso al solfonato di Calcio

Resistente a temperature elevatissime (fino 180o C gradi), possiede una consistenza molto adesiva che lo rende adatto 
a carichi elevatissimi e conserva un’eccezionale resistenza all’acqua e alla corrosione.

NLGI Viscosità 
40°C [cSt]

Drop 
point [°C] Colore T. operat.  

[°C]
DIN 51502
ISO 6743-9

Applicazione
tipica Proprietà

Sulfoplex Ep 1-2 1-2 460 >300 Nocciola -30/180 KP 1-2R -30
L-XCFHB 1-2

Settore industriale ad alte 
temperature con carichi gravosi, 

catene e funi in esercizio
EP

Grassi speciali

Paste e grassi per applicazioni specifiche.

NLGI Viscosità 
40°C [cSt]

Drop 
point [°C] Colore T. operat.   

[°C]
Sapone o 
ispessente

Tipo di 
olio base

Applicazione
tipica Proprietà

Chain TXR 0000 32 110 Chiaro -50/75 Alluminio 
complesso PAO Grasso tixotropico 

spray per catene

Copper Grease 1 460 Infus. Ramato <1.100 Bentonite Minerale Impieghi molto 
gravosi

Pasta antigrippante  
con ispessente organico 

e rame lamellare

Superlubricat Gel 2 32 Infus. Bianco -50/200 Silice PAO Impieghi vari, anche  
a basse temperature

Grasso alla silice  
con PTFE

Tixoplex MS 1 00 46 140 Nero -45/100 Alluminio 
complesso PAO Perni di cingolati e 

ingranaggi in carter chiusi Grasso fluido, EP

Vaselina BF 4 - 62 Bianco 
traslucido 40 Petrolato - Farmacopea

Petrolato bianco filante in 
accordo alla farmacopea 

europea e USA

Il portafoglio prodotti di Roloil è molto ampio ed è composto 
da diverse soluzioni per le applicazioni più svariate, a partire 
dalle lavorazioni più semplici fino ad arrivare a quelle di 
maggiore stress operativo.

Si spazia da semplici grassi al calcio a grassi ai saponi 
complessi di alluminio e di litio, con o senza additivazione 
EP per estreme pressioni di carico, per giungere agli 
infusibili per l’industria siderurgica e ai biodegradabili per 
tutte quelle applicazioni terrestri e marine dove il rischio di 
contaminazione ambientale è elevato.

Pr
es

ta
zi

on
i

50°C       80°C          110°C  140°C        180°C        

Massima temperatura operativa

Biodegradabile

Litio

Alluminio complesso

Litio  MoS2

Litio complesso

Sulfonato di Calcio

Calcio

Calcio anidro

Bentonite

Ferrograf

Staufer

Filcar

CH NFS

Ultragrease EP

CH BIO

Alcoplex

Isomov MS 2
Licoplex

Sulfoplex EP

Piros

Pirograf MS

Mercury
CH MP

Ultragrease EP
Litex EP

Posizionamento dei principali grassi Roloil
Ci sono molti parametri che condizionano la scelta di un grasso: i più importanti sono rappresentati dai carichi a 
cui è sottoposto, dalla temperatura operativa, dalla presenza di acqua e dalle condizioni ambientali. Quindi in 
base all’applicazione si richiede una composizione specifica del grasso. Si possono utilizzare oli minerali o sintetici, 
additivi antiruggine, antiusura, di estrema pressione, antiossidanti o adesivanti. Per migliorare la prestazioni possono 
essere inseriti anche componenti solidi (bisolfuro di molibdeno, grafite, PTFE). Infine in base ai carichi ed ai metodi di 
applicazione si sceglie la consistenza del grasso.


