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ASTM D 3306 JIS K 2234

ASTM D 4340 KSM 2142

Afnor NF R 15-601 MAN 324 Type NF

BMW N 600 69.0 MB DBL 7700

BS 6580 MIL-Italy E-L-1415c

CUNA NC 956-16 NATO S-759

Chrysler MS-9176 Opel QL130100

EMPA SAE J 1034

FVV Heft R 443 SAE J 814

Fiat 9.55523-41 UNE 26-361-88/1

Ford M97B44-C VAG VW TL 774 C

Ford M97B49-A Volvo

GM 6277M

Scheda tecnica Roloil | prodotti per l'automotive

Roloil ROL-ICE BLU

Liquido anticongelante concentrato blu

Descrizione

ROL-ICE BLU è un antigelo puro, di colore blu, per radiatori

Applicazioni

ROL-ICE BLU è un fluido anticongelante concentrato a base di glicole monoetilenico (MEG), contenente un particolare

complesso di inibitori che gli consentono di formare con l’acqua miscele che assicurano per periodi di tempo molto

lunghi una eccellente protezione sia dal gelo che dalla corrosione.
Formulato per l’utilizzo sui radiatori di veicoli, trova

anche impiego in impianti di riscaldamento civili e in circuiti industriali dotati di scambiatori di calore.

Proprietà

Sicura protezione verso il gelo: le soluzioni acquose di ROL-ICE BLU possono raggiungere temperature di

congelamento molto basse a seconda della percentuale di prodotto aggiunta all’acqua.

Nessuna aggressività: questo antigelo non manifesta alcuna tendenza corrosiva nei confronti dei metalli

comunemente impiegati nei sistemi di raffreddamento (rame, ghisa, ottone, leghe di saldatura, alluminio e parti in

lega leggera.

E’ inerte, nelle concentrazioni d’uso, con manicotti ed altri particolari in gomma presenti nei circuiti.

Valide proprietà antischiuma: la bassa tendenza allo schiumeggiamento e la rapidità di rottura delle bolle

eventualmente formatesi, consentono alle miscele preparate le migliori condizioni di raffreddamento del circuito.

Totale compatibilità e miscibilità con altri prodotti di stessa costituzione.

Specifiche

Caratteristiche chimico-fisiche

Metodologia Unità Tipico

Colore Visivo - Blu

Densità a 20°C ASTM D 4052 kg/l 1,125

Protezione antigelo 40-60% ASTM D 1177 °C -38

Punto d'equilibrio di ebollizione ASTM D 1120 °C >170

pH, 20 °C ASTM D 1287 - 8,5

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

https://roloil.it/
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