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Scheda tecnica Roloil | prodotti per l'industria

Roloil LI 46 EKO

Fluido idraulico biodegradabile esente da zinco

Descrizione

LI 46 EKO è formulato con apposite basi naturali ed una adeguata additivazione esente da zinco.

Applicazioni

Si tratta di un lubrificante studiato per sistemi idraulici operanti su macchinario agricolo, forestale ed in tutti i casi dove è

elevato il pericolo che eventuali perdite possano inquinare direttamente il terreno.

Salute, sicurezza e ambiente

Non è soggetto a restrizioni di trasporto o stoccaggio né all’obbligo di visita medica (DPR n°303 del 19 marzo 1956 –

causa di rischio n°47).

Proprietà

Perfetta miscibilità con gli oli minerali, gli esteri sintetici ed i fluidi di uguale natura.

Assenza di olio minerale.

Elevate proprietà antiusura: garanzia di durata per le pompe ed i componenti oleodinamici.

Elevatissimo indice di viscosità naturale: funzionamento ottimale nelle più diverse condizioni ambientali.

Ottimo potere antischiuma che limita irregolarità di funzionamento del sistema.

Forti proprietà antiruggine per una efficace protezione di tutte le superfici metalliche.

Temperature di esercizio da -10°C a 70°C.

Specifiche

Caratteristiche chimico-fisiche

Metodologia Unità Tipico

Aspetto Visivo - Limpido

Colore ASTM D 1500 - L 1

Densità a 20°C ASTM D 4052 kg/l 0,917

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D 445 mm²/s 46

Viscosità cinematica a 100°C ASTM D 445 mm²/s 10,1

Indice di viscosità ASTM D 2270 - 210

Punto di infiammabilità, COC ASTM D 92 °C 320

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -30

Test FZG, A/8.3/90 DIN 51354 load stage 11

Biodegradabilità, 28 giorni OECD 301 B % 80

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.
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