
ACEA C3 Porsche C30

BMW Longlife-04 VAG VW 504.00

BMW Longlife-12 FE VAG VW 507.00

BMW Longlife-19 FE

Scheda tecnica Roloil | prodotti per l'automotive

Roloil

Olio motore sintetico per autovetture conforme alle specifiche VW 504.00/507.00.

Descrizione

Podium V Gold 0W30 è un olio motore, Mid-SAPS, con prestazioni eccezionali che soddisfa lo standard VW 504.00/507.00

e ACEA C3. E' formulato con tecnologie all'avanguardia che assicurano una protezione ottimale contro l'usura e la

formazione di depositi.

Applicazioni

Podium V Gold 0W30 è progettato per soddisfare le esigenze dei motori moderni e altamente performanti. È stato

sviluppato per autovetture e veicoli commerciali con motori a benzina, GPL o diesel sovralimentati e non, conformi alle

normative Euro 5 e Euro 6.

Proprietà

Eccezionale protezione del motore grazie ad una viscosità stabile durante l’intero servizio dell'olio.

Ottima prevenzione dell'usura che garantisce una lunga durata del motore.

Eccellente stabilità termica e una lunga durata

Miglioramento del risparmio di carburante fino all'1%.

Protezione del motore sotto condizioni estreme di temperatura e stress.

Specifiche

Caratteristiche chimico-fisiche

Metodo Unità Tipico

Densità, 20°C ASTM D 4052 g/ml 0,840

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D 445 mm²/s 61,3

Viscosità cinematica a 100°C ASTM D 445 mm²/s 12,4

Indice di viscosità ASTM D 2270 - 205

Punto di infiammabilità, COC ASTM D 92 °C 210

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -48

Ceneri solfatate ASTM D 874 % mass 0,78

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.
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