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Roloil Glicotemp F300

Fluido polimerico per tempra solubile in acqua

Descrizione

Glicotemp F300 è un fluido sintetico solubile in acqua specifico per la tempra dei metalli. Glicotemp F300 si basa su una

selezionata miscela di poliglicoli a cui sono aggiunti specifici additivi inibitori di corrosione e limitatori della crescita

batterica. Il prodotto è totalmente esente da oli minerali, donatori di formaldeide e nitriti.

Applicazioni

Lo specifico peso molecolare ne permette l’impiego sia per tempra massiva in vasca che per tempra ad induzione,

utilizzando una ampia gamma di concentrazioni che possono variare dal 5 al 30% in funzione dell’impiego, come

indicato nelle curve di raffreddamento disponibili su richiesta.

Salute, sicurezza e ambiente

Per il GLICOTEMP-F300 non sono previste né la visita medica periodica (DPR n.303 del 19 marzo 1956 – causa di rischio

47), né restrizioni fiscali per trasporto e stoccaggio.

Proprietà

Assenza di fumi e odori tipici degli oli minerali, a garanzia di di condizioni lavoro migliori e rispettose dell'ambiente;

Elmina il rischio di incendi perché non infiammabile;

Elevata flessibilità, è possibile variare la concentrazione e le condizioni di raffreddamento, in funzione delle durezze

richieste, dei materiali e delle forme dei pezzi trattati.

Facile pulizia dei pezzi, dovuta alla natura stessa del mezzo temprante, che non lascia depositi e può essere

rimosso con un semplice lavaggio in acqua.

Elevata stabilità antibatterica che rende le cariche particolarmente resistenti, nel tempo, alle degradazioni

promosse da funghi e batteri.

Caratteristiche chimico-fisiche

Metodo Unità Tipico

Aspetto Visivo - Limpido

Colore ASTM D 1500 - 0,5

Densità, 20°C ASTM D 4052 kg/l 1,062

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D 445 mm²/s 300

Fattore rifrattometrico - - 2,0

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.
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