
ACEA E4 MTU Type 3

ACEA E7 Mack EO-N

API CI-4 Renault RLD-2

DAF Extended Drain Renault RXD

Daimler Truck AG DTFR 15B120 (MB 228.5) Scania LDF-3

Liebherr LH-00-ENG5C Volvo VDS-3

MAN M 3277

Scheda tecnica Roloil | prodotti per l'automotive

Roloil Roadstar S 10W-40

Lubrificante a basi sintetiche, Full SAPS.

Descrizione

Roadstar S 10W-40 è la naturale evoluzione della linea Roadstar, ancora una volta il giusto equilibrio tra i componenti

fondamentali di un lubrificante per motori diesel: basi sintetiche e additivi che derivano dalla più recente tecnologia

basata su importanti concetti quali fuel economy, intervalli di cambio olio estesi e compatibilità con l’ambiente ed i

sistemi di trattamento dei gas di scarico.

Applicazioni

Roadstar S 10W-40, robusto completamento del continuo sviluppo dei lubrificanti Roloil per automezzi pesanti, è stato

specificamente formulato per operare nei più moderni motori che incontrano le direttive EURO IV e V sui gas di scarico.

Proprietà

Elevatissimo potere detergente che previene la formazione di depositi nelle zone calde del motore.

Straordinario potere disperdente che minimizza la possibilità di avere morchie, lacche o depositi.

Ottime proprietà antischiuma, antiossidante ed antiruggine.

Eccezionale controllo nei confronti dell’usura tra le parti in movimento.

Stabilità termica superiore che previene l’alterazione dei componenti e consente lunghi periodi di esercizio.

Buona fluidità a freddo che garantisce la corretta lubrificazione anche nelle partenze in situazioni climatiche

particolarmente rigide.

Specifiche

Caratteristiche chimico-fisiche

Metodo Unità Tipico

Gradazione SAE - - 10W-40

Densità, 20°C ASTM D 4052 kg/l 0,868

Densità, 15 °C ASTM D 4052 g/ml 0,871

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D 445 mm²/s 90

Viscosità cinematica a 100°C ASTM D 445 mm²/s 13,6

Indice di viscosità ASTM D 2270 - 152

Punto di infiammabilità, COC ASTM D 92 °C 232

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -39

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.
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