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Roloil Extrasport Corse 10W-50

Fluido sintetico per auto sportive e da competizione

Descrizione

Extrasport Corse 10W-50 è un fluido sintetico ad elevatissime prestazioni, formulato esclusivamente con pregiate basi

sintetiche e selezionatissimi additivi di ultima generazione. Extrasport Corse 10W-50 è stato appositamente sviluppato e

testato sul campo per rispondere alle esigenze di impiego estremamente severe dei moderni motori delle auto sportive

e da competizione.

Applicazioni

È un fluido che garantisce protezione eccezionale in ogni condizione di guida e che trova la sua collocazione ottimale

nella lubrificazione dei motori elaborati ad elevatissime prestazioni delle auto sportive e da competizione.

Proprietà

Eccezionale resistenza alla ossidazione ed alla nitrazione, dovuta all’utilizzo di un mix di pregiate basi sintetiche.

Eccellente potere lubrificante con conseguente miglioramento delle proprietà antiusura.

Straordinaria stabilità viscosimetrica anche dopo un elevatissimo numero di cicli di funzionamento a condizioni di

esercizio estreme.

Superiore resistenza al taglio del film lubrificante ad elevata temperatura e pressione.

Elevatissime proprietà antiossidanti, detergenti e disperdenti per una superiore pulizia del motore ed assenza di

residui carboniosi.

Grazie al basso punto di congelamento facilita le partenze a freddo, mantenendo una adeguata viscosità

durante il funzionamento alle alte temperature.

Specifiche

** Raccomandazione

Caratteristiche chimico-fisiche

Metodo Unità Tipico

Gradazione SAE - - 10W-50

Densità, 20°C ASTM D 4052 kg/l 0,869

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D 445 mm²/s 116

Viscosità cinematica a 100°C ASTM D 445 mm²/s 17,6

Indice di viscosità ASTM D 2270 - 168

Punto di infiammabilità, COC ASTM D 92 °C 236

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -39

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.
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