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Roloil ROL-ICE ECO 4060

Fluido anticongelante permanente, inibito, incolore, pronto all’uso

Descrizione

ROL-ICE ECO 40/60 è un fluido anticongelante permanente, inibito, incolore, pronto all’uso e miscelato con acqua

demineralizzata e deionizzata. Contiene 40% di Glicole Propilenico e si distingue per l’assenza nel suo pacchetto

additivante di ammine, nitriti e fosfati.

Applicazioni

La formulazione a base propilenica e l’assenza di tossicità del prodotto ne fanno un fluido anticongelante ideale per

impianti di refrigerazione industriale, anche nel settore alimentare laddove non ci sia contatto con gli alimenti. Il basso

punto di congelamento della miscela, le eccellenti proprietà di scambio termico, l’alto punto di ebollizione e la bassa

tensione di vapore lo rendono un ottimo fluido per circuiti a scambio termico. Le elevate proprietà protettive di ROL-ICE

ECO 40/60 si esplicano verso tutti i metalli che costituiscono le varie parti del circuito di raffreddamento, in modo

particolare verso l’alluminio e le leghe leggere, ma anche nei confronti degli elastomeri. L’assenza di colorante previene

possibili fenomeni di intasamento dei filtri.

Proprietà

Grande stabilità e riserva di additivi che ne mantengono inalterate la composizione e le caratteristiche per un

lungo tempo, sia durante l’impiego che nello stoccaggio a magazzino.

Elevata resistenza alla erosione ed alla corrosione e nessuna aggressività verso i materiali costituenti i circuiti ed in

particolare alluminio e leghe leggere.

Elevato potere protettivo ed antiruggine impartito da una additivazione di moderna concezione.

Eccellente affidabilità nei confronti dei materiali non metallici che costituiscono i circuiti di raffreddamento

industriale (parti in gomma, tenute, etc.).

L’assenza di colorante previene possibili fenomeni di intasamento dei filtri.

Specifiche

Caratteristiche chimico-fisiche

Metodo Unità Tipico

Colore Visivo - Incolore

Densità, 15 °C ASTM D 4052 g/ml 1,05

Protezione antigelo 40-60% ASTM D 1177 °C -22

Equilibrium Reflux Boiling Point D 3405 °C 104

pH, 20 °C ASTM D 1287 - 9,3

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.
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